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Beschreibung: 

Professionelles Analysegerät für Anwender bioregulativer Verfahren zur Erfassung der Energielevel der 

System- und Funktionskreise über Messung von Akupunkturpunkten. Die Auswertung erfolgt über den 

Anwender und gibt Hinweise über energetische Dysbalancen.  

Über USB-Kabel direkt anschließbar an den PC  zur  Verwendung des Softwareprogramms X-Kits. 

Signalübertragung über den Wavebecher oder optional über das Softlaser-Modul. 

Das Easy-Quick-Check und X-Kits sind kompatibel mit der Bioresonanz. 

 

 

Funktionen: 
 Messgriffel mit LED-Punktsucher 
 Lichtbalken-Anzeige 
 Akustische und optische Anzeige der Messung 
 Signalbestätigung bei Ende des Messvorgangs 
 Anzeige des Zeigerabfalls 
 Messwert-Speicherung 
 Signalübertragung über Wavebecher  

oder Softlaser-Modul 
 Integrierte Schnittstelle für Direktanschluss an 

PC und Software 
 Netzbetrieb 
 Maße: 31 x 12,5 x 27,5 cm 

Standard-Lieferumfang:  
Messgriffel mit Vierschlitz-Spitze, 2x Handelektroden,  
1x Verb.-Kabel, 45er Wabe, Ladegerät mit Batterien 

Easy Quick Check  
Anwendung der Systemanalyse  

mit der EAV – Elektroakupunktur nach Voll- 

 

für den Einsteiger und den Profi  

 

https://www.mba-gmbh.de/software-x-kits/x-kits-modul-pv/
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Optionale Erweiterungen zum Easy-Quick-Check 

 X-Kits-Brevis Software / Direktanschluss über USB-Kabel durch integrierte Schnittstelle 
Softwareprogramm zur Messdatenerfassung und Resonanztest über Testsatz-Datenbank 

 X-Kits Module wie X-Kits TCM, Datenverwaltung und All Remedies 
 Softlaser-Modul für Laseranwendung z.B. über Akupunkturpunkte 
 Resonanz bio-Select - Bioresonanz-Gerät 

 

Signalübertragung: 

 

Sonderzubehör: 

Universalhalter für 
Messgriffel 

Große Universalwabe 
mit Verb.-Kabel 
 

        Mess-Spitzen 
 

 
 
 
 

   Kugel            Kramer-   
                      Niederdruck 

Abtastplatte/Bügeleisen 
mit Verb.-Kabel 

 

Easy-Softlaser-Modul: 

 
Easy-Softlaser 

 

        
Schutzbrille  

 

Signalübertragung via 

Softlasermodul 

        Signalübertragung via  
 
 
 
 
 
 

 
               Wavebecher 

 
           X-Kits Brevis Software  
         mit Testsatz-Datenbank 


